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SICHERHEITSHINWEISE

Der Inhalt dieses Dokuments dient dazu, den Benutzer zu schiitzen und Sachschdaden zu vermeiden. Lesen
Sie es daher sorgfiltig, um eine korrekte Verwendung des Gerats sicherzustellen.

A\ warnunG

Gefahren oder unsichere Vorgehensweisen, die zu schweren Verletzungen oder Tod fiihren kdnnen.

A\ rcrmune

Gefahren oder unsichere Vorgehensweisen, die zu leichten Verletzungen oder Sachschaden fiihren kdnnen.

0 Befolgen Sie die Anweisungen. ® KEINESFALLS ausprobieren.
9 Das Gerat muss geerdet werden, um Stromschldge zu verhindern.

@ Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz. @ KEINESFALLS demontieren.

FUR DIE INSTALLATION

A WARNUNG

0 Die Installation dieses Gerats muss von einem qualifizierten Techniker oder einem
Dienstleistungsunternehmen vorgenommen werden.

e Andernfalls kann es zu Stromschldgen, Branden, Explosionen, Problemen mit dem Produkt oder
Verletzungen kommen.

Sie missen das Produkt bei der Installation mit der Nennleistung anschlie3en.
* Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Produkt, Stromschldgen oder Branden kommen.

® Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Heizgeraten oder entziindlichen Materialien auf. Stellen
Sie das Gerat nicht an einem feuchten, 6ligen oder staubigen Ort oder an einem Ort auf, an dem es
direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser (Regentropfen) ausgesetzt ist. Installieren Sie das Gerat
nicht an einem Ort, an dem Gas austreten kann.

e Andernfalls kann es zu Stromschldgen oder Branden kommen.

A\ rcHrune

0 Installieren Sie das Gerat auf einem festen und ebenen Untergrund, der sein Gewicht tragen kann.
e \Wenn der Montageort das Gewicht nicht tragt, kann das Gerat herunterfallen und beschadigt werden.

FUR DIE STROMVERSORGUNG

A WARNUNG

® Verdrehen Sie die Stromleitung nicht und ziehen Sie nicht daran. Verdrehen oderverknoten Sie die Stromleitung nicht.
e Andernfalls kann es zu Stromschlagen oder Branden kommen.

BEIM BETRIEB

AWARNUNG

Wenn Sie ungewodhnliche Gerdusche, einen Brandgeruch oder Rauchentwicklung bemerken, trennen
Sie umgehend die Stromversorgung und wenden Sie sich an den nachstgelegenen Kundenservice.

e Andernfalls kann es zu Stromschldgen oder Brainden kommen.
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Wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, um das Gerat erneut zu installieren.

e Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Produkt, Wasseraustritt, Stromschlagen oder Branden
kommen.

e Ein Lieferservice flir das Gerat ist nicht verfligbar. Wenn Sie das Produkt an einem anderen Ort
erneut installieren, fallen zusatzliche Geblihren fiir den Aufbau und die Installation an.

Wenn die Fehlfunktionsdiagnoseanzeige erscheint oder nicht funktioniert, stoppen Sie den Vorgang
sofort.

e Wenn Sie brennende Geriiche oder Fehlfunktionen an dem Produkt bemerken, schalten Sie die
Klimaanlage/den Ventilator (ERV) und die Stromversorgung sofort aus und kontaktieren Sie dann
den Kundenservice. Die weitere Verwendung des Gerats in diesem Zustand kann Stromschlage oder
Brande verursachen oder das Produkt beschadigen.

e Wenn die E836-Anzeige erscheint, dann bedeutet dies, dass es Zeit ist, Ihren Installateur fiir die
regelmaBige Inspektion zu kontaktieren. Das Vernachlassigen der regelmaBigen Inspektionen kann zu
Fehlfunktionen fiihren (gilt nur fiir GHP-Modell).

@ Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren, auseinanderzubauen oder zu modifizieren.

e Andernfalls kann es zu Stromschldgen, Branden, Fehlfunktionen des Gerdts oder Verletzungen
kommen.

A ACHTUNG

0 Lassen Sie kein Wasser in das Gerat gelangen.

e Andernfalls kann es zu Branden oder Explosionen kommen.
® Bedienen Sie das Gerat nicht mit nassen Handen.

e Andernfalls kann es zu Stromschlagen kommen.

Spriihen Sie keine fliichtigen Materialien wie beispielsweise Insektenspray auf die Oberfliche des
Gerats.

e Andernfalls kann es zu Verletzungen, Stromschldgen, Branden oder Fehlfunktionen des Gerats
kommen.

Uben Sie keine Gewalt auf das Gerat aus und bauen Sie es nicht auseinander.
Verwenden Sie dieses Gerat nicht fiirandere Zwecke.
e Dieses Gerat ist nurzurVerwendung fiir eine Systemklimaanlage bestimmt.

Driicken Sie die Tasten nicht mit scharfen Gegenstanden.
e Andernfalls kann es zu Stromschldgen oder Beschadigungen kommen.

FUR DIE REINIGUNG

A WARNUNG

® Reinigen Sie das Gerat nicht, indem Sie Wasser direkt darauf spriihen. Verwenden Sie zur Reinigung
kein Benzin, keine Verdlinnungsmittel, kein Aceton und keinen Alkohol.

e Andernfalls kann es zu Verfarbung, Verformung, Beschadigungen, Stromschldgen oder Branden
kommen.
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Ubersicht Giber die Fernbedienung

Display
@ © ® @ ®
] .
@ AutoCoolDryFanHeat|(Weekly ](Holiday )| | Heat-EXQuiet
: 55 - Y AwayBy-Pass
@ Quiet]/Sleep|Long] -2 [ S (M) (T) (W) (T) [F) ()|l Auto Parifier ®
Lemp. B OREEE @
® ST oo [ [ @@ AVO O Oon
Sl W DM I Off ®
-1 1= LU T . e
6 . AUTb }:H—_{ Restricted Central Filter|«” @] %
® f% Spot Mid Inirect](Direct]{OA Intake]{Humi) [External][Range Hood} )
ek\)gWideSwin @] | CO.e000 Humidity@ @ @ @ Clean

O DY @ @ @

( C=—— LED-Anzeige )

(Griin : Normal / Rot : Muss Uberpriift werden)
Betrieb Ein/Aus-Taste
. — Temperatureinstellungstaste

HINWEIS

¢ Sie konnen die Klimaanlage ein- und ausschalten oder die gewlinschte Temperatur einstellen, ohne die
Abdeckung Ihrer verdrahteten Fernbedienung zu 6ffnen.
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Klassifizierung Wert Funktion
@) AutoCoolDryFanHeat Zeigt den Betrieb der Klimaanlage an
@ 0 Zeigt den Quiet/Sleep/Long/Wind-Free Cooling-Betrieb an
Temp.
SetTemp.
©) i er Zeigt die Innentemperatur/eingestellte Temperatur an
D, G I-l
1.
Informationen - T : ) )
2ur @ =g @ Zeigt die Steuerung der Austrittstemperatur/die Entgleisung an
Klimaanlage
® Sl Zeigt die AC-Ventilatorgeschwindigkeit an
AUTO
() .
® 9@935&2:'\1;9 Zeigt Gebldsestromrichtungen an
Blad
@ Zeigt die Lamellenauswahl an
Anzeige von weekly Zeitplan/Einstellung von Feiertagen
© Zeigt aktuellen Tag ( 0) oder geplanten Tag () an
Informationen 2BEEE Zeigt geplante Anzahl an
zum Zeitplan
) Zeigt geplante Geriteauswahl an
@ O’SME}E}E}BS% Zeigt aktuelle Zeit/Sommerzeit/geplante Zeit an
Heat-EXQuiet
® AwayBy-Pass Zeigt Betrieb von Ventilator (ERV) an
Auto Parifier
Informationen Zeigt Energiesparbetrieb an
zum Kreuz-
stromwarme- ® (Cleanup Zeigt Clean up an
tauscher (ERV)
Aﬁb':lcl)" Zeigt Geschwindigkeit von Ventilator (ERV) an
Zeigt die verbleibende Zeit der Autostopp-Zeit/ERV-
Verzdgerungszeit an
@ (]| - Feststehend: Stundeneinheit, Blinkend: Minuteneinheit
[
Zeigt den Nachfragereaktionsmodus wéhrend eines
Nachfragereaktionsereignissesan: o i, o, o3 (Gilt nur fiir
einige Modelle fiir Australien.)
. . Zeigt ungliltigen Betrieb/Zentralsteuerung/Filterreinigung
. Restrict tral Filt
Informationen estricted Central Filter (Filterreinigungszeitraum) an
w aIIgememen Lo Zeigt Uberpriifung/teilweise Sperre/volle Sperre an
Funktionen
@) | [FirecDirec) oAtk Efermal Rangetiood Zeigt Indirect/| Dlrect/AuBen' luftversorgungseinlass/
Befeuchtung/ externe Verbindungssteuerung/Range Hood an
@ &/ (LT 1) Zeigt den S-Plasma lon-Betrieb/Luftreinigkeitsgrad an
@ CO.0000 Zeigt Innen-CO2-Dichte an
VR Humiditye @ @ ® Zeigt Innenluftfeuchtigkeit an
(Clean) Zeigt Clean-Betrieb an
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Ubersicht Giber die Fernbedienung

Tasten

o @
o
@ ( i AAAAAAAAAAAAAA ER\/ ..ccooooenen... A @
@ - Labg. . @ O @
@ PN iUserSet i @
-i-——— <= Mode @
® [ sed[4 > I ®
! P Fan
i Filter Vo Speed @
ese : :
® ) OO
L—=-=< ESC | ESaver Cleanup
) e e e D D D s e e !

@ W oo o @ ® ®
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Klassifizierung Taste Funktion

@ O Betrieb Ein/Aus-Taste Schaltet die Stromversorgung der Klimaanlage Ein/Aus
@ Mode Mode-Taste Wahlt den gewtinschten Betrieb der Klimaanlage
+
® Temp Temperatureinstellungstaste Stellt die gewtinschte Temperatur ein
@] spoea Fan Speed-Taste Andert die Ventilatorgeschwindigkeit der Klimaanalage
® Fﬁi‘r,v AirFlow-Taste Andert die Richtung des Luftstroms
Informationen
zur Room N o i
Kiimaanlage ® Raumtemperaturtaste Uberpriift die Innentemperatur
@ Blade-Taste Wahlt eine Luftleitlamelle fiirindividuelle Steuerung
@ Wind-Free-Taste Wahlt Wind-Free Cooling-Betrieb
©® Q%%p Quiet/Sleep-Taste Wahlt Quiet oder Sleep-Betrieb fiir die Klimaanlage
Wahlt die MINI AHU-Innengerat-Auf3eneinlass-Funktion/
AuBenlufteintritt/ Humidity-
%2 uBenlufteintritt/ Humidity schaltet die MINI AHU-Innengerat-Befeuchtungsfunktion
/Humidity Taste .
Ein/Aus
Away/ Auswahl, wenn Sie mochten, dass die Indirect/Direct-
Q) (@) y Funktion Menschen im Raum erkennt, oder dass sich die
Away/MDS | Bewegungserkennungs-Taste . . .
Klimaanlage automatisch ein- oder ausschaltet.
® %2 User Set-Taste Wahlt die detaillierte Einstellungsfunktion
® Sch%z Schedule-Taste Wihlt die Zeitplan-Einstellungsfunktion
(@) ESC-Taste K.ehrt von den Blldschlrmen fir Zeitplan lfnd detaillierte
ESC Einstellung zum allgemeinen Modus zurtick
® @ Delete-Taste Bricht die Zeitplaneinstellung ab
Informationen 2] . . &
2u aligemeinen 5] Richtungstasten Fur Bewegung zwischen den Elementen oderzum Andern
. — des Werts des Elements
Funktionen
() Set-Taste Speichert lhre neuen Einstellungen
Clean-Taste Wahlt den Reinigungs-Betrieb

[m]
®
@
=]

Schaltet die Filterreinigungsanzeigen aus

Filter Reset-Taste . .
! (Filterbenutzungszeit-Riickstellung)

gl
Ll (A
oA
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Ubersicht Giber die Fernbedienung

Klassifizierung Taste Funktion
Informationen @ S-Plasma lon-Taste Wahlt die S-Plasma lon-Funktion
zu allgemeinen
Funkti
unktionen @ Long-Taste Wahlt Funktion fiir groBe Reichweite
@ @) Betrieb Ein/Aus-Taste Schaltet den Ventilator (ERV) Ein/Aus
® Mode Mode-Taste Wahlt den gewtinschten Betrieb fiir den Ventilator (ERV)
Tasten fir
Kreuzstrom- Fan Andert die Ventilatorgeschwindigkeit fiir Ihren Ventilator
warmetauscher Gpeed Fan Speed-Taste (ERV)
(ERV)
® %2) E.Saver-Taste Startet Energiesparbetrieb
@ g§—nu)>p Clean up-Taste Wahlt Luftreinigung durch die Ein/Aus-Lastregelungen aus
HINWEIS

e Manche Funktionen sind je nach den Spezifikationen des Innengeréts nicht verfligbar.

¢ Nach derReinigung des Filters driicken Sie bitte die Taste . Die Filter-Anzeige wird ausgeschaltet

Reset

und beim nachsten Reinigungszeitpunkt wieder eingeschaltet.

e Wenn Sie eine funktionelle Taste driicken, die von dem Innengerdt nicht unterstiitzt wird, wird die
Anzeige Restricted eingeschaltet.

¢ Falls die Temperaturanzeigeeinstellung auf Innentemperatur eingestellt ist und Sie die Taste
driicken, erscheint die Anzeige Restricted. (Wenn Sie die verdrahtete Fernbedienung installieren ist die

Einstellung verfligbar.)

e Wenn Sie @ driicken, wahrend lhr Ventilator (ERV) mit einer verdrahteten Fernbedienung verbunden
ist, kdnnten die Klimaanlage und derVentilator (ERV) gleichzeitig betrieben werden oder stoppen oder
es konnte nur die Klimaanlage betrieben werden oder stoppen.

Die Werkseinstellung ist auf gleichzeitigen Betrieb/Stopp eingestellt. (Wenn Sie die Verdrahtete
Fernbedienung installieren ist die Einstellung verfiigbar.)

e Obwohl die Klimaanlage und derVentilator (ERV) auf den gleichzeitigen Betrieb/Stopp eingestellt
sind, konnen Sie die Klimaanlage und den Ventilator (ERV) individuell steuern, indem Sie eine andere
Steuerung (z. B. drahtlose Fernbedienung, zentrale Steuerung) mit Ausnahme einerVerdrahteten
Fernbedienung verwenden.
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Fernbedienungsbetrieb

Sie konnen die Klimaanlage ganz einfach verwenden, indem Sie einen Modus auswahlen und anschlieend
Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und Luftgeblaserichtung steuern.

Betriebsmodi

|
Sie kdnnen den aktuellen Modus zwischen Auto, Cool, Dry, Fan und Heat
wechseln, indem Sie die Taste driicken.

Temperatur steuern

Sie kdnnen die Temperaturin jedem Modus wie folgt steuern:

4
Modus Temperatursteuerung
Auto/Cool/Dry Um 1°C (1 °F) zwischen 18 °C (65 °F) und 30 °C (86 °F)
anpassen.
Fan Sie kdnnen die Temperatur nicht steuern.
Heat Um 1 °C (1 °F) zwischen 16 °C (61 °F) und 30 °C (86 °F)
anpassen.
HINWEIS

e Derauf der Fernbedienung verfligbare Solltemperaturbereich
kann sich, abhdngig von dem Solltemperaturbereich, dervon dem
Innengerat unterstitzt wird, andern.

Ventilatorgeschwindigkeit steuern

In jedem Modus kdnnen Sie die folgenden Ventilatorgeschwindigkeiten

auswahlen:
Modus Verfuigbare Ventilatorgeschwindigkeiten
Auto/Dry Aﬂs-:o (Automatik)

Cool/Heat | & (Niedrig), Sl (Mittel), Sl (Hoch), Aﬂ?o (Automatik)

Fan % (Niedrig), St (Mittel), SRl (Hoch)
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Fernbedienungsbetrieb

Geblasestromrichtung steuern

Sie kdnnen die Gebldsestromrichtung steuern.

Air
Flow

InBetrieb B | v,

* Beilnnengerdten, die keine Steuerung der Geblasestromrichtung
unterstiitzen

—  Wenn Sie die Taste driicken, bewegen die Luftauslasse nach
oben und nach unten. Wenn der Luftauslass die gewiinschte

Position erreicht, driicken Sie die Taste erneut, um die
Gebldsestromrichtung einzustellen.

e Bei einem 360-Kassetten-Innengerat

Modus Punkt Mitte Weit Schwingend
Anzeige von
verdrahteter Spot Mid Wide Swing

Fernbedienung

Anzeige des O O O Q,Q.O..O

Innengerats

— Einige Modelle zeigen eventuell kdnnen keine Symbole fiir die
Gebldsestromrichtungen derverdrahteten Fernbedienung an.

e Wenn 360-Kassetten-Innengerate und andere Innengerate
zusammen installiert werden, andert sich die Gebldsestromrichtung
nicht bei anderen Innengeraten als der 360-Kassette, wenn Spot,
Mid oder Wide als Geblasestromrichtung gestartet wurde.

HINWEIS
* Sie kdnnen die Geblasestromrichtung durch Driicken der Taste
andern.

e Die aktuelle Geblasestromrichtung bleibt erhalten, wenn Sie den
aktuellen Modus andern oder das Gerat mit der Fernbedienung aus-
und einschalten.

e Beilnnengerdten mit Rohren kann die Geblasestromrichtung auch
dann nicht angepasst werden, wenn die —Taste gedriickt wird,
stattdessen wird Restricted angezeigt.
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Kihlen

Mit den intelligenten und leistungsstarken Kiihlfunktionen der Klimaanlage von Samsung bleibt ein
abgeschlossener Raum kiihl und angenehm.

Cool

SMTWT([ES

SetTemp. (3-m
—| 'l AC Fan 'QPM IE-LIIJ
1 Sl

AUTO

Cool

2 s MTWTES

Set Temp. ey
-— K ACF: O (-1
W S@,, (200

' Sl
J— AUTO
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Cool-Modus

Verwenden Sie den Cool-Modus, um sich an heiBen Tagen abzukdhlen.

Wahlen
! Mode
O > Sie Cool.
HINWEIS
e DerTemperaturunterschied zwischen innen und au3en sollte im

Cool-Modus héchstens 5 °C (9 °F) betragen, um den groBtmaoglichen
Komfort zu bieten.

e Wahlen Sie eine geringe Temperatur und eine hohe
Ventilatorgeschwindigkeit, um den Raum schnell abzukiihlen.

e Wabhlen Sie eine hohe Temperatur und eine geringe
Ventilatorgeschwindigkeit, um Energie zu sparen.

¢ Wenn die Innentemperatur die Solltemperatur erreicht, wird der
Kompressor bei geringer Geschwindigkeit betrieben, um Energie zu sparen.

Wind-Free Cooling-Funktion

Verwenden Sie die Wind-Free Cooling-Funktion fiir ein mildes kiihles
Liftchen aus den Lochern an derWind-Free-Blende bei geschlossenem
Luftauslass anstelle eines direkten kalten Luftzugs. Durch die automatische
Steuerung der Temperatur und derVentilatorgeschwindigkeit entsprechend
der AuB3entemperatur bleibt Ihr Raum kiihl und angenehm.
Im Modus Cool, Dry > (@D
oder Fan 25

HINWEIS

Driicken Sie zum Abbrechend dieser Funktion erneut die Taste @

e Wenn die Wind-Free Cooling-Funktion abgebrochen wird, kehrt die
Klimaanlage zur urspriinglichen Ventilatorgeschwindigkeit zuriick.

 Sie konnen die eingestellte Temperaturwahrend derWind-Free Cooling-
Funktion anpassen. Die empfohlene eingestellte Temperatur liegt bei 24 bis
26 ° C (75 bis 79 °F). Die Solltemperatur kann jedoch im Fan-Modus nicht

gedndert werden.

* Sie kénnen die Wind-Free Cooling-Funktion verwenden, wenn der Cool-, Dry-
oder Fan-Modus lduft.

e Falls die Raumtemperaturaufgrund einer erhéhten externen Temperatur,
durch Hitze beim Kochen oderaus einem anderen Grund ansteigt, verwenden
Sie die Wind-Free Cooling-Funktion, nachdem Sie die den Cool-Modus
verwendet haben.



Kihlen

e Wenn Sie die Wind-Free Cooling-Funktion im Fan-Modus auswahlen,
funktioniert der Kompressor nicht mehr, sodass keine kalte Luft mehr
ausstromt. Es stromt jedoch ein mildes Liiftchen aus und beginnt, die
Luft im Raum zu reinigen.

e Wahrend des Wind-Free Cooling-Betriebs kann die Kaltluft je
nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit in dem Raum zeitweise
geschwacht werden. Die Luftstrome ohne Wind werden jedoch
beibehalten und die abgeschwachte kalte Luft wird sofort
zurlickgewonnen, wodurch die Raumtemperaturangenehm
bleibt. (Wahrend des Wind-Free Cooling-Betriebs kdnnen sich die
Luftauslasse je nach den Installationseinstellungen 6ffnen, um die
Innenraumluftstrome nahtlos zu steuern. In diesem Fall werden die
Luftauslasse geschlossen, sobald sich die Innentemperatur und die
Luftfeuchtigkeit @ndert, und der Wind-Free Cooling-Betrieb beginnt
erneut. Fiir mehr Informationen zu den Installationseinstellungen
siehe ,Einstellen der Adressen und Montageoptionen des
Innengerdts” im Installationshandbuch des Innengeréts.)

Andern des Luftauslasses entsprechend der Temperatur und
Luftfeuchtigkeit
Niedrig Hoch
Innentemperatur El.n LHftche.n El‘n Lgftche.n Das Luftchen
und wird Uber die wird lber die )
. N . N kommt je nach der
Luftfeuchtigkeit Mikro-Lécher Mikro-Locher .
N . Einstellung aus
der Luftauslasse | derLuftausldsse
dem Luftauslass
geblasen. geblasen.
Geschlossen Geoffnet (je nach
Luftauslass Geschlossen (Standard) Einstellung)

e Wenn die Wind-Free Cooling-Funktion betrieben wird, wahrend Sie
schlafen, kdnnen Sie kalte Luft spiiren, wenn die Klimaanlage tber
dem Bett installiert wird. Stellen Sie in diesem Fall die gew{inschte
Temperatur héher ein als die normale eingestellte Temperatur.
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Entfeuchten

Mit der Entfeuchtungsfunktion der Klimaanlage von Samsung bleibt ein abgeschlossener Raum trocken und

angenehm.
> SMTWT S Dry'MOdUS
:e:tﬁ:'ic Sy (00 Verwenden Sie den Dry-Modus bei regnerischem oder feuchtem Wetter.
AUTO
Wabhlen Sie
! Mod
O > i Dry aus.
HINWEIS
e Im Dry-Modus kann die Ventilator-Geschwindigkeit nicht gedndert
werden.

e Je groBerdie Differenz zwischen der Solltemperatur und der aktuellen
Temperaturist, desto groBerist die Menge an Luft, die entfeuchtet

wird.
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Luftreinigung

Mit der Luftreinigungsfunktion der Klimaanlage von Samsung bleibt die Luft in einem abgeschlossenen
Raum sauber.

Auto v S-Plasma lon-Funktion
SMTWT s
S @, 200 B3| Verwenden Sie die S-Plasma lon-Funktion, um die Raumluft mit negativ
[ wito geladenen lonen der Klimaanlage zu reinigen. Diese Funktion ist nurin
= den Modi Auto, Cool, Dry, Fan und Heat verfligbar.

Im Modus Auto, Cool, Dry, Fan v
>
oder Heat

0%
o e
000

HINWEIS

*  Driicken Sie zum Abbrechen der S-Plasma lon-Funktion erneut die Taste .

e Wenn die S-Plasma lon-Funktion zusatzlich im Fan-Modus
ausgewahlt wird, kdnnen Sie die Solltemperatur nicht andern.

e Wenn die S-Plasma lon-Funktion in einem bestimmten
Modus zusatzlich ausgewahlt wird, weichen die Werte fiir den
Stromverbrauch und die Betriebsgerdusche leicht ab.

e Wenn das Innengerat ausgeschaltet ist oder die S-Plasma lon-Funktion
nicht unterstiitzt wird, wird die Restricted-Anzeige angezeigt, wenn Sie

die Taste driicken.

e Die Taste funktioniert nicht fiir den Ventilator (ERV). Auf dem
Display der Fernbedienung erscheint die Anzeige, wenn S-Plasma
lon im Ventilator (ERV) installiert ist.

Angaben zum Luftreinigkeitsgrad
* Die Angaben werden nurauf Modellen angezeigt, die die
Luftreinigkeitsgrad-Anzeigefunktion unterstltzen.

e Der Luftreinigkeitsgrad wird in den folgenden 4 Stufen angegeben
(festgelegt durch Samsung):

Gut Normal Schlecht Sehrschlecht
(] [ 1 J 00 0000

e Der Luftreinigkeitsgrad wird je nach den Spezifikationen des
Innengerats eventuell nicht angezeigt.
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Heizbetrieb

Mit den Heizfunktionen der Klimaanlage von Samsung bleibt ein abgeschlossener Raum warm und

angenehm.
et~ Heat-Modus
:e:tﬁﬂic PR, (200 Verwenden Sie den Heat-Modus, um den Raum warm zu halten.
J— AUTO
Wabhlen Sie
! Mode
O > > Heat.

HINWEIS

Wahrend die Klimaanlage aufgeheizt wird, lauft der Ventilator
moglicherweise anfangs nicht, um einen kalten Luftzug zu
vermeiden.

e Wenn im Heat-Modus die AuBentemperatur niedrig und die
Feuchtigkeit hoch ist, kann die Heizleistung der Klimaanlage durch
Frost und Eis, die sich auf dem AuBenwdrmetauscher bilden, sinken.
In diesem Fall fiihrt die Klimaanlage die Abtaufunktion fiir etwa
5 bis 12 Minuten aus, um den Frost und das Eis zu entfernen und
Wasserdampf wird aus dem Auf3engerat abgelassen.

e Wahrend des Abtauvorgangs lauft der Ventilator des Innengeréts
nicht, um einen kalten Luftzug zu vermeiden.

e Die Betriebszeit der Auftaufunktion variiert abhdngig von der Menge
an Frost und Eis und der Luftfeuchtigkeit.

e Wahrend des Abtauvorgangs funktioniert keine andere Funktion,
auch wenn Sie diese auf der Fernbedienung auswahlen.
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Quick Smart-Funktionen

Die Samsung Klimaanlage bietet eine Reihe von nitzlichen Funktionen.

Auto s Auto-Modus
=00 @y {2:00 Verwenden Sie den Auto-Modus, wenn der Betrieb der Klimaanlage

— = Sl
LY automatisch gesteuert werden soll (Heat oder Cool). Die Klimaanlage

bietet so den groBtmoglichen Komfort.

Wahlen Sie

O > |Mode] » Auto.

HINWEIS

e Die Ventilatorgeschwindigkeit kann nicht gedandert werden.

e Im Cool-Modus erzeugt die Klimaanlage sehr starke Kaltluft, wenn
eine grol3e Differenz zwischen der Solltemperatur und der aktuellen
Temperatur besteht. Wenn die Temperaturdifferenz gering wird,
andert die Klimaanlage die Geblasestromrichtung automatisch und
halt den Raum auf einer angenehmen Temperatur.

F: -
" enrwrms Fan-Modus
R, (200 Verwenden Sie den Fan-Modus, um die Klimaanlage wie einen

Ventilator zu verwenden. Die Klimaanlage erzeugt eine nattirliche Brise.

Wabhlen Sie
Fan.

O » |Mode| p

HINWEIS

e Wenn die Klimaanlage Uber einen langeren Zeitraum nicht
verwendet wird, trocknen Sie das Gerat flir 3 bis 4 Stunden im Fan-
Modus.
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Auto Funktion zur Uberpriifung der Innentemperatur

SMTWT([HS

Temp.

T Py 00 Verwenden Sie diese Funktion, um die aktuelle Innentemperatur zu
L5 A Uberprifen.
In Betrieb P>
HINWEIS

e 3 Sekunden nach der Anzeige der Innentemperatur wird die
eingestellte Temperatur angezeigt.

e Die Temperatur des Innengerats wird in Einheiten von 0,5 °C
angezeigt.

e Je nach Aufstellort IhrerVerdrahteten Fernbedienung kann die
aktuelle Raumtemperatur abweichen.

e Falls die Temperaturanzeigeeinstellung auf Innentemperatur
eingestellt ist und Sie die Taste driicken, erscheint die Anzeige

Restricted.
ool e Funktion zur Auswahl des Luftauslasses
Se:tﬁi’]c @y {200 Mit der Funktion zur individuellen Geblasestromrichtungssteuerung
Lt konnen Sie die Geblasestromrichtung der Luftauslasse individuell
g steuern.

In Betriecb P> > | e

e Jedes Mal, wenn Sie die Taste driicken, wird in der Reihenfolge
123@~ 0~ @~ @~ @ umgeschaltet.

HINWEIS

e Je nach derindividuellen Einstellung kdnnte ein unterschiedlicher
Luftauslass ausgewdhlt werden.

e Der Luftauslass, der ausgewdhlt werden kann, kann je nach Modell
unterschiedlich sein.

e Wenn das Innengerat ausgeschaltet ist oder die Funktion zur
Auswahl des Luftauslasses nicht unterstiitzt, wird die Restricted-

Anzeige angezeigt, wenn Sie die —Taste driicken.
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Quick Smart-Funktionen

s Quiet- und Sleep-Funktion

Se:t;e:p”’c PR,y (20D Die Quiet-Funktion reduziert die Betriebsgerausche und mit dem

LY Schlafbetrieb kann die Klimaanlage nach sechs Stunden automatisch
ausgeschaltet werden, ohne dass der Betrieb mitten in der Nacht
gestoppt wird.

Aut

UO sMTWT(ES
se-tﬁmprc I STy IEBB In Betrieb > Quiet/Sleep
: _| AUTIE;

Bei einer Klimaanlage mit Quiet- und Sleep-Funktion:

Auto Quiet = Cancel wird wiederholt.

Cool Quiet - Sleep - Quiet/Sleep - Cancel wird wiederholt.
Dry Quiet = Cancel wird wiederholt.

Fan Restricted-Anzeige erscheint.

Heat Quiet - Sleep - Quiet/Sleep = Cancel wird wiederholt.

Bei einer Klimaanlage, die nur liber die Quiet-Funktion verfiigt:

Auto Quiet = Cancel wird wiederholt.
Cool Quiet = Cancel wird wiederholt.
Dry Quiet » Cancel wird wiederholt.
Fan Restricted-Anzeige erscheint.

Heat Quiet » Cancel wird wiederholt.

Bei einer Klimaanlage, die nur Gber die Sleep-Funktion verfuigt:

Auto Restricted-Anzeige erscheint.

Cool Sleep - Cancel wird wiederholt.

Dry Restricted-Anzeige erscheint.

Fan Restricted-Anzeige erscheint.

Heat Sleep - Cancel wird wiederholt.
HINWEIS

e Wenn das Innengerét nicht die Quiet- und Sleep-Funktion
unterstiitzt, wird die Restricted-Anzeige angezeigt, wenn Sie die &2-
Taste driicken.
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Cool
SMTWT([ES

SetTemp.

i ©@D,

=

i
£3
£3

Outdoor airintake- und Humidity-Funktion

Wenn eine verdrahtete Fernbedienung an das MINI AHU-Innengerat

) &
‘. |I||
LY angeschlossen wird, kdnnen Sie die Outdoor air intake- oder die

Humidity- Funktion des MINI AHU-Innengerats verwenden.

Cool

SMTWT S
etTermp. . In Betrieb
Sy em om0 > e
i
(Humi
Bei einer Klimaanlage mit Outdoor air intake- und Humidity-Funktion:
Outdoor airintake - Humidity - Outdoor air intake/Humidity - Cancel wird wiederholt.
Bei einer Klimaanlage, die nur liber die Outdoor air intake-Funktion verfuigt:
Outdoor airintake - Cancel wird wiederholt.
Bei einer Klimaanlage, die nur Gber die Humidity-Funktion verfiigt:
Humidity - Cancel wird wiederholt.
HINWEIS
e Falls das Innengerat ausgeschaltet ist oder die Outdoor airintake
-Funktion und Humidity-Funktion nicht untersttzt, erscheint die
Restricted-Anzeige, wenn Sie die %raste driicken.
Coo Funktion fur grof3e Reichweite
on SMTWT s
Se:tﬁ:‘]c S,y (200 Verwenden Sie die Funktion fiir groBe Reichweite zur Abgabe eines
SO starken Luftstroms, der auch weit entfernte Bereiche erreicht.
Long
Im Modus Cool, Dry oder >
Fan N
HINWEIS
Long
[ ]

Driicken Sie zum Abbrechen dieser Funktion erneut die Taste .
e Die Ventilatorgeschwindigkeit kann nicht gedandert werden.

e Wenn das Innengerdt ausgeschaltet ist oder nicht die Funktion fir
groB3e Reichweite unterstiitzt, wird die Restricted-Anzeige angezeigt,

Long

wenn Sie die -Taste driicken.
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Quick Smart-Funktionen

Ao Clean-Funktion

SMTWT([ES

Set Temp. ey
- e CEED O (2710
( C mpM ”:_l. !

24 s Verwenden Sie die Clean-Funktion, um Feuchtigkeit vom Warmetauscher
N AUTID

der Klimaanlage zu entfernen und somit die Verbreitung von Pilzen,
@) | Bakterien, etc. zu verhindern.

In Betriecb P> <

Clean

HINWEIS

* Jenach dem Zustand des Innengerats stoppt der Clean-Betrieb,
nachdem er 30 Sekunden bis 20 Minuten lang gelaufen ist.

e Drilcken Sie zum Abbrechen dieser Funktion erneut die Taste

e Wenn die Clean-Funktion eingestellt ist, blinkt die Timer-LED auf
dem Innengerat 3 Mal fiir 3 Sekunden (AUS- EIN-> AUS - EIN -
AUS - EIN - AUS - kehrt zum vorherigen Zustand zurlick). Wenn
die Clean-Funktion ausgeschaltet wird, blinkt die Timer-LED auf
dem Innengerat einmal fiir eine Sekunde (AUS - AN - AUS - kehrt
in vorherigen Zustand zuriick).

e Wenn Sie die Klimaanlage einschalten und dann innerhalb von 20
Sekunden deaktivieren, funktioniert die Clean-Funktion nicht.

e Wenn das Innengerdt ausgeschaltet ist, wird die Clean-Funktion
sofort betrieben. Wenn es eingeschaltet ist, wird die Clean-Funktion
betrieben, nachdem es angehalten wurde.

* Sobald die Clean-Funktion gestartet wird, lauft sie automatisch so
lange weiter, bis sie ausgeschaltet wird.

e Wenn die Clean-Funktion eingestellt ist, erscheint Clean) im Display
derverdrahteten Fernbedienung, auch wenn die Klimaanlage
ausgeschaltet ist.
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Bewegungserkennungsfunktion

Um die Bewegungserkennungsfunktion zu verwenden, muss die Klimaanlage mit einem Bewegungserkennungs-Kit
ausgestattet sein, das separat erhdltlich ist. Wenn das Bewegungserkennungs-Kit bereits installiert ist, muss die
Bewegungserkennungsfunktion aktiviert sein, damit sie normal funktionieren kann. (Weitere Informationen finden

Sie in der Anleitung des Bewegungserkennungs-Kits.) Wenn  Direct oder Indirect auf dem Display der Fernbedienung
angezeigt wird, schaltet die Bewegungserkennungsfunktion die Klimaanlage in den Energiespar-Modus um, wenn sich
keine Personen im Raum befinden.

oo ot rEe Indirect mit Bewegungserkennungsfunktion
se:tﬁi’]c @y {200 Verwenden Sie die Indirect-Funktion, um einen indirekten Luftstrom zu
1 i erzielen, bei dem Sie sich wohl fiihlen. Wenn diese Funktion aktiviert
ist, erkennt die Klimaanlage Personen und blast Luft indirekt um sie
herum.

Im Modus Cool oder > ) Driicken Sie
Heat Away/MDS  ainmal.

HINWEIS

e Wenn die Indirect-Funktion zusammen mit der Funktion Auto, Dry,
Fan, Wind-Free Cooling, Quiet oder Grol3e Reichweite eingeschaltet
ist, wird Indirect im Display der Fernbedienung angezeigt, aber die
Funktion wird nicht ausgefiihrt.

Coal A Direct-Funktion mit der Bewegungserkennungsfunktion
se:tﬁi']c P, (200 Verwenden Sie die Direct-Funktion, um einen direkten Luftstrom zu
L wib — erzielen, bei dem Sie sich wohl fiihlen. Wenn diese Funktion aktiviert ist,
erkennt die Klimaanlage Personen und blast Luft direkt auf sie.

Im Modus Cool oder > CD Zweimal
Heat Away/MDS  drijcken.

HINWEIS

e Wenn die Direct-Funktion zusammen mit der Funktion Auto, Dry,
Fan, Wind-Free Cooling, Quiet oder GroRRe Reichweite eingeschaltet
ist, wird Direct im Display der Fernbedienung angezeigt, aber die
Funktion wird nicht ausgefiihrt.

e Die Direct-Funktion wird von dem MCR-SMA-Modell nicht
unterstitzt.
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Kreuzstromwarmetauscher (ERV)-Betrieb

Betriebsmodi

Mode|

Ol »

Mode

* Sie kdnnen den folgenden Betriebsmodus nurverwenden, wenn Sie
alle Optionen des Ventilators (ERV) wéhlen: (Verfiigbar, wenn die

Verdrahtete Fernbedienung installiert ist)

Modus Beschreibung Display
Der Energieverlust wird HeatEX
beim Heizen oder Kiihlen surTwI@s
Heat-EX in Innenrdumen durch die #Boy 12200 il
Riickgewinnung von verbrauchter
Energie minimiert.
Quiet
Reduzieren Sie die Gerdusche, die sHTwT@s
Quiet durch den Betrieb des Ventilators #1200 il
(ERV) erzeugt werden.
Mit dieser Funktion kdnnen Sie
den Ventilator (ERV) betreiben,
wihrend Sie nicht zuhause sind. surwr@s
GEm 1 E0 <kl
Away e Wenn die Betriebsbereitschaft #1200 :
durch eine andere Steuerung
gedndert wird, wird der Away-
Betrieb abgebrochen.
By-Pass
Dies aktiviert die Zufuhrvon surTwTEs
By-Pass AuBenluft, sodass sie ins @, 1200 B
Rauminnere gelangt.
Dies kann je nach dem Grad der SHTWTES e
Auto Verschmutzung lhrer Raumluft @y 1200 B
automatisch angepasst werden.
Reinigt und purifiziert Ihre Luft. smTwTEs| s
Purifier Sie kdnnen diese Funktion nach ST, 1200 Hul

dem AnschlieBen des Ventilators
(ERV) an das IAQ verwenden.
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Modus Beschreibung Display
Heat-EX/ Hiermit kann der Heat-EX-Modus SHTWTHS) e
Purifier gleichzeitig mit dem Purifier- @, 200 B
Modus betrieben werden.
By-Pass
By-Pass/ Diese Funktion kann die Luft durch SMTWIDs A
y . eine Zufuhrvon frischer AuBenluft Py 1200 il
Purifier .
reinigen.
Diese Funktion kann automatisch SMTWTE S AutoPurifer
Auto/ den Ventilator (ERV) und die 5@, 200 Sl
Purifier Reinigung zur gleichen Zeit
betreiben.

Steuern derVentilatorgeschwindigkeit

- ‘7‘ In jedem Modus konnen Sie die folgenden Ventilatorgeschwindigkeiten
’ auswahlen:
>
Fan
» Speed Heat-EX il (Hoch) >l (Turbo) > il (Niedrig)
Quiet Die Ventilatorgeschwindigkeit kann nicht gedndert werden.
: Away i (Niedrig)
’ By-Pass Sl (Hoch) > SHull (Turbo) > il (Niedrig)
Auto Sl (Hoch) > <Rl (Turbo) > it (Niedrig)
Purifier Sl (Hoch) > Sl (Turbo) DAﬁS':o (Automatik) >
Hi (Niedrig)
Heat-EX/Purifier | ] (Hoch) > SRl (Turbo) > SRi1 (Niedrig)
By-Pass/Purifier | G| (Hoch) I> 5y 1| (Turbo) > 1 (Niedrig)
Auto/Purifier | S5yl (Hoch) > Sl (Turbo) > 5y (Niedrig)

% Nach der Installation eines CO2-Sensors in Ihrem Ventilator (ERV)
kénnen Sie unter &y | (Hoch) B> &gy1| (Turbo) D> (Automatik)
> (Niedrig) auswahlen.

(Ausnahme: Quiet-Betrieb Away-Betrieb)

&
AUTO
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Kreuzstromwarmetauscher (ERV)-Betrieb

x| Energiesparfunktion

SsMTWT([ES

SEm,,, 12 <9n=.||
-an

PM (LI

Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch und sparen Sie Geld.

In Betriecb P

E.Saver

e Wenn derVentilator (ERV) und die Klimaanlage miteinander
verbunden werden

- Diese Funktion vergleicht die Innen- und Aul3entemperaturen und wahlt
dann automatisch den Heat-EX-Betrieb oder den By-Pass-Betrieb.

e Wenn derVentilator (ERV) einzeln installiert wird (Wechselnder

Betrieb mit Einstellung Ein/Aus)

— DerVentilator (ERV) schaltet sich im Quiet (Niedrig)-Modus alle
30 Minuten ein und aus.

e Wenn derVentilator (ERV) einzeln installiert ist (Einstellung AulBen-

Luftklhlbetrieb flr unterschiedliche Temperatureinstellung)

— Die Temperatur kann mit der Temperatur-Einstellungstaste
eingestellt werden. Es wird entweder der Heat-EX- oder der
By-Pass-Modus ausgewdhlt und entsprechend der eingestellten
Temperatur betrieben.

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechend dieser Funktion erneut die Taste

e Die Energiesparfunktion wird eventuell nicht aktiviert, wenn
die zentrale Steuerung, die externe Steuerung oder eine
Dunstabzugshaube verwendet wird.

ESaver *

e Wenn die Klimaanlage individuell angeschlossen wird, ist die
Energiesparfunktion nicht verfligbar.

x| Clean Up-Funktion

P&,y {200 %il | Verhindern Sie, dass Geruch und Staub in den Bereich gelangen, in
dem Sie sich aufhalten, indem Sie den Luftstromeingang gréBer als den
Luftstromausgang einstellen.

In Betriecb P> ()

Cleanup
HINWEIS

e Drlicken Sie zum Abbrechend dieser Funktion erneut die Taste

e Wenn der Ventilator (ERV) ausgeschaltet ist oder nicht die
Clean Up-Funktion unterstiitzt, erscheint die Restricted-Anzeige,
wenn Sie dieg==-Taste driicken.

sMTwWT([ES

Cleanup*

(@)
Cleanup
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Heat-EX
SMTWT(ES

(I ERV
S,y {700 <l

Heat-EX
SMTWT(ES

(I ERV
S,y 200 <l

[External

Heat-EX
SsMTWT([ES

=lnlinl ERV
‘®,, 200 B

[RangeHood|
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S-Plasma lon-Funktion

Verwenden Sie die S-Plasma lon-Funktion, um die Raumluft mit negativ
geladenen lonen derVentilator (ERV) zu reinigen.

In Betriecb P

0%
00

HINWEIS

e Wenn die S-Plasma lon-Funktion in Ihrem Ventilator (ERV) oder

Innengerit installiert ist, wird €. angezeigt und der Betrieb der
S-Plasma lon-Funktion beginnt.

Externe Verbindungssteuerung

Beim Anschluss eines Ventilators (ERV) an das Innengerat der
Klimaanlage kdnnen Sie Ihren Ventilator (ERV) ein- oder ausschalten, je
nachdem, ob das Innengerét ein- oder ausgeschaltet ist.

HINWEIS

e Sie kdnnen lhre Fernbedienung auch wéahrend der externen
Steuerung zum Steuern des Ventilators (ERV) verwenden.

Dunstabzugshauben-Verbindungssteuerung

Wenn der Ventilator (ERV) oder das MINI AHU-Innengerat in
einem anderen Modus betrieben werden, wird angezeigt, ob die
Dunstabzugshauben-Verbindung hergestellt ist.

HINWEIS

e Wenn Sie den Betrieb wahrend der Dunstabzugshauben-Verbindung
andern, wird der neu ausgewahlte Betrieb auf der Anzeige der
Fernbedienung angezeigt.

e Sie kdnnen die Dunstabzugshaube nicht mit lhrer Fernbedienung
steuern.



Einstellung des Zeitplans

Einstellung des wochentlichen Zeitplans

Sie kdnnen einen Tag und eine Zeit flir den Start und Stopp des Betriebs einstellen.

E 1 Dricken Sie die Schedule -Taste
e (Timer) wird angezeigt. Drlicken Sie die [Al/[ V]-Tasten zur
Auswahl von "Weekly’ aus der Option’Weekly’ und ‘Holiday".

2 Driicken Sie die [>]-Taste und wahlen Sie den 'Tag' fiir Ihren Zeitplan.
e Sie kdnnen die [Al/[ V]-Tasten drlicken, um einen geplanten Tag
auszuwahlen (So~Sa).

HINWEIS

* Sie konnen viele Tage flir mehrere Zeitplane auswahlen. In diesem
Fall sollten Sie direkt zum Abschnitt ,Zeitplangerat” weitergehen,
ohne eine Zeitplannummer auszuwahlen.

3 Bis lhre Reservierungsnummerangezeigt wird, drlicken Sie die [ >]-Taste,
um eine ,Zeitplannummer” auszuwahlen.

Driicken Sie die [\l/[ VV}-Tasten, um eine Zeitplannummer (1~6) auszuwahlen.
e Wenn kein Zeitplan ausgewahlt ist, blinken der Rand des Kastens
fur die Zeitplannummer und die Zeitplannummer.

HINWEIS

e Wenn der Zeitplan bereits eingestellt ist, blinken die Kastchen um
die Zeitplannummer herum. Wenn Sie es dandern mochten, wahlen
Sie eine Zeitplannummer aus.

Wieaky | t 4  Dricken Sie die [>]-Taste und wahlen Sie 'Zeitplangerat’.

sM T w s

’ * Driicken Sie die [\]/[ V]-Tasten mehrmals, um unter Klimaanlage
‘ (¢ BE pM L. il + Ventilator (ERV), Klimaanlage und Ventilator (ERV) eine

Gerateeinstellung auszuwahlen.

¢ Sie kdnnen nurein Zeitplangerat auswahlen, das angeschlossen ist.

HINWEIS

e Siehe die nachfolgende Tabelle zur Reihenfolge der Einstellungen je
nach der Option des Zeitplangerats.

Klassifizierung Einstellen der Reihenfolge
Klimaanlage + Ventilator (ERV) 5-6-..-15

Klimaanlage 5-26->..211->14-15

Ventilator (ERV) 5-..28-12->..-15
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ey | Heat-£X 5 Wahlen Sie nach Driicken der[ >]-Taste 'AM/PM!
B - . * Driicken Sie die [\l/[ V]-Tasten zur Auswahl von AM oder PM fiir
‘_’;‘ L G SO0 B die Zeit.
6 Wahlen Sie nach Driicken der [>]-Taste die 'Stunde’.
e Driicken Sie die [Al/[ V]-Taste zur Auswahl der
- ic Stundeneinstellung fiir die Zeit.
7 Wahlen Sie nach Driicken der [>]-Taste die 'Minute”.
e Driicken Sie die [Al/[ V]-Taste zur Auswahl der
o0 Minuteneinstellung fir die Zeit.
8 Wahlen Sie nach Driicken der >]-Taste den ,On/Off"-Zeitplan.
e Driicken Sie die [Al/[ V]-Tasten wiederholt, um entweder On oder
- Off auszuwéhlen.
e Gehen Sie bei Auswahl von 'Off’ weiter zu 14 - 15.
Auto 9 Wahlen Sie nach Driicken der[ >]-Taste den Klimaanlagen-Betriebsmodus.
e Sie konnen dies nur fiir die Einstellung des Zeitplans wahrend
des Betriebs der Klimaanlage einstellen.
e Driicken Sie die [Al/[ V]-Tasten wiederholt zur Auswahl des
Betriebs (Auto) B> (Cool) B> (Dry) > (Fan) I> (Heat). Je nach
Einstellung der Optionen kann der automatische Betrieb oder
der Heizbetrieb manchmal nicht ausgewdhlt werden. (Wenn Sie
die Verdrahtete Fernbedienung installieren ist die Einstellung
verfligbar.)
10 Driicken Sie die [>]-Taste und wahlen Sie die gewiinschte
Temperatur.
se:tﬁiplc o Y e Sie kdnnen dies nur fiir die Einstellung des Zeitplans wahrend

= des Betriebs der Klimaanlage einstellen.

e Driicken Sie die [Al/[ V]-Tasten wiederholt zum Einstellen der
Temperaturin Schritten von 1 °C (1 °F). Wenn Ventilatorbetrieb
ausgewahlt ist, kdnnen Sie nicht die gewlinschte Temperatur
einstellen.
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Einstellung des Zeitplans

Sl S

Heat-EX

Sl

Sl
Ul AUTO

Cool

Set Temp.
-
I

S TWTFS

1
ACF: (2-mron | B
= Aﬂ%”

il
AUTO

11 Wahlen Sie nach Driicken der [ >]-Taste eine Ventilatordrehzahl.

Sie konnen dies nur fiir die Einstellung des Zeitplans wahrend
des Betriebs der Klimaanlage einstellen, oderwenn der
Betriebsmodus auf Cool/Fan/Heat eingestellt ist.

Driicken Sie die Tasten [ Al/[ V] mehrmals, um die
Ventilatorgeschwindigkeit in der Reihenfolge (Niedrig) >
(Mittel) > (Hoch) I> (Automatik) umzuschalten. Wenn der
Auto- oder Dry-Betrieb ausgefiihrt wird, kdnnen Sie die
Ventilatorgeschwindigkeit nicht einstellen.

12 Wahlen Sie nach Driicken [ >]-Taste den Ventilator-Betriebsmodus.

Sie konnen dies nur fiir die Einstellung des Zeitplans wahrend

des Heat-EX-Betriebs verwenden.

Wahlen Sie nach Driicken [ Al/[ V]-Taste den ERV-Betriebsmodus.
(Heat-EX) D> (Quiet) B> (Away) B> (By-Pass) D> (Auto) D> (Purifier) >
(Heat-EX / Purifier) D> (By-Pass / Purifier) I> (Auto / Purifier)

13 Wahlen Sie nach Driicken [ >]-Taste eine Ventilatordrehzahl fiir
den Ventilator (ERV).

Sie konnen dies nur fiir die Einstellung des Zeitplans wahrend

des Heat-EX-Betriebs verwenden.

Driicken Sie die Tasten [ Al/[ V] mehrmals, um die
Ventilatorgeschwindigkeit in der Reihenfolge (Hoch) I> (Turbo) >
(Mittel) umzuschalten.

14 Driicken Sie die Taste Set, um die wochentlichen Zeitplane abzuschlief3en.

Firden ausgewdhlten Tag wird ‘_" angezeigt und in drei
Sekunden gespeichert.

[z. B.wenn Montag reserviert ist M)

Wenn Sie zusatzliche Zeitpldane erstellen miissen, starten Sie
erneut ab dem Bildschirm weekly und holiday.

15 Driicken Sie die Taste ESC, um in den normalen Modus zu wechseln.

HINWEIS

e Wenn Sie lhre wochentlichen Zeitplane abbrechen wollen, wahrend
Sie sie einstellen, driicken Sie die ESC -Taste.

e Wenn ,Zentralsteuerung” eingestellt ist, kdnnen Sie immer
noch einen wochentlichen Zeitplan einstellen, aber er wird nicht

tatsachlich ausgefiihrt.
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Einstellen von Urlaubstagen wahrend des wochentlichen Zeitplans

Sie kdnnen Urlaubstage wahrend des wochentlichen Zeitplans auswahlen. Wenn Sie den Urlaub einstellen,
wird die eingestellte wochentliche Zeitplanfunktion nicht ausgefiihrt.

Holiday

Sl

Auto

Set Temp. «
A

Heat-EX
EMTWTFS
AMPIF1-FIF0n Sull
-an

(SIS RIR AUTO

1 Drucken Sie die Schedule -Taste
e (Timer) wird angezeigt. Drlicken Sie die [Al/[ V]-Tasten zur
Auswahl von ‘Weekly’ aus der Option'Weekly” und ‘Holiday".

2 Drlicken Sie die [>]-Taste und wahlen Sie den 'Tag' fr Ihren
Zeitplan.
e Sie kdnnen die [Al/[ V]-Tasten drlicken, um einen geplanten Tag
auszuwdhlen (So~Sa).

HINWEIS

e Sie kdnnen viele Tage flir mehrere Zeitplane auswdhlen.

3 Drlicken Sie die Taste Set, um die Einstellung des Urlaubs bei der
Einstellung des wochentlichen Zeitplans abzuschlieBen.

4 Drucken Sie die Taste ESC, um in den normalen Modus zu
wechseln.

HINWEIS

e Wenn Sie Ihre Einstellung des Urlaubstags des wochentlichen
Zeitplans abbrechen wollen, wéhrend Sie ihn einstellen, driicken Sie
die ESC-Taste.

e Sie kdnnen die Urlaubstage nur mit den Daten mit der
wochentlichen Anzeige '_' einstellen.

e Die wochentliche Anzeige '_' derals Urlaubstage eingestellten
Daten erlischt in der Anzeige.
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Einstellung des Zeitplans

Abbrechen eines wochentlichen Zeitplans

Sie kdnnen Ihren wochentlichen Zeitplan abbrechen.

1 Dricken Sie die Schedule -Taste
e (Timer) wird angezeigt und (Weekly) blinkt.
2 Wabhlen Sie nach Driicken der [ >]-Taste 'Day' zum Abbrechen.
e Sie kdnnen die [AI/[ V]-Taste driicken, um einen geplanten Tag
¢ auszuwahlen.
3 Wahlen Sie nach Driicken der [>]-Taste zum Abbrechen eine
'Zeitplannummer' aus.
. * Driicken Sie die [\]/[ V]-Taste, um eine Zeitplannummer (1~6)
auszuwahlen.
4 Dricken Sie die Delete -Taste zum Abbrechen dervon Ihnen
vorgenommenen Einstellung des wochentlichen Zeitplans.
Auto Heat-EX 5 Drlicken Sie die Set-Taste, um die Annullierung Ihres
sMTwrr e 5chentlichen Zeitplans zu speichern
- wochentli p p .
e o 1200 B
AUTO

6 Dricken Sie die Taste ESC, um in den normalen Modus zu wechseln.
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Initialisieren eines wochentlichen Zeitplans

Sie kdnnen alle eingestellten wochentlichen Zeitplane mit Ihrer verdrahteten Fernbedienung initialisieren.

( A 1 Dricken Sie die Delete -Taste fiir flinf Sekunden.
‘ e Alle Einstellungen des wochentlichen Zeitplans sind geldscht.

HINWEIS

e Sie kdnnen Ihre alten Einstellungen nicht wiederherstellen,
nachdem Sie Ihren wochentlichen Zeitplan durch Driicken der
Delete -Taste geldscht haben, seien Sie also beim Verwenden dieser
Funktion vorsichtig.
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Einstellen zusatzlicher Benutzerfunktionen

So werden die zusatzlichen Benutzerfunktionen eingestellt

SEG Verwendet
Hauptmeni  Untermeni 5 6 12 34
---------- o
A &L |
: o —:Il—||
ALk HH
( R D ....... AC e |2 VA— h
O] © O W (O
N J Fredo) Schedule User SN
— " A -
an m
+ Speed C) Mode
Temp Quiet/Sleep < Set >
i F
- Fﬁ;{;\, (C)) Clean Filter Spgzd
OA Intake v || Reset
/Humidity
OO o O O
L Away/MDS | Delete ESC ESaver Cleanup ;
“ ------------------------------------ /l—

1 Wenn Sie die detaillierten Einstellungen festlegen mochten, driicken Sie die User Set -Taste.
e Siewerden in den Benutzereinstellungs-Modus gelangen und das [Hauptmen] wird angezeigt.
2 Siehe die Benutzereinstellungs-Liste derverdrahteten Fernbedienung auf der nachsten Seite, um
das gewiinschte MenU auszuwahlen.
e Wabhlen Sie mit den [Al/[ V]-Tasten eine Hauptmeniinummer aus und driicken Sie die [>]-Taste zum
Zugreifen auf den Untermenii-Einstellungsbildschirm.
e Wahlen Sie mit den [A]/[ V]-Tasten eine Untermeniinummer aus und driicken Sie die [>]-Taste zum
Zugreifen auf den Daten-Einstellungsbildschirm.
e Sobald Sie den Einstellungsbildschirm aufgerufen haben, wird die aktuelle Einstellung angezeigt.

e Siehe die Tabelle fiir die Dateneinstellung.

33 // MTF Samsung



* Andern Sie die Einstellungen mit den [A]/[ V]-Tasten und driicken Sie die [>]-Taste, um zur ndchsten
Einstellung weiterzugehen.

e Driicken Sie die Taste Set, um die Einstellung zu speichern und zum Untermenti-
Einstellungsbildschirm zu wechseln.

* Dricken Sie die Taste ESC, um in den normalen Modus zu wechseln.

HINWEIS

e Beim Festlegen der Daten kénnen Sie die Tasten [<]/[ >] zum Einstellen des benutzten SEG-Bereichs
verwenden.

e Driicken Sie beim Konfigurieren der Einstellung die Taste ESC, um zum Untermenii-
Einstellungsbildschirm zu wechseln, ohne die Einstellungen zu speichern.

SEG
Hauptmeni | Untermenii Funktion Standard Bereich Gerdt
Verwendet
1 Einstellen/Priifen der Autostopp-Zeit 1,2 0 0~12 Stunden 1Stunde
Temperatur- Untergrenze 1,2 8 (47) 8~30°C (47~86°F) 1) 1°C (1°F)
2 begrenzungen
[°C ()] Obergrenze 3,4 30 (86) 8~30°C (47~86°F) 1) 1°C (1°F)
Alle sperren 1 0 0-Losen, 1-Sperren -
Sperren derBetrieb Ein/ 5 0 0-Lésen, 1-Sperren i
Aus-Taste
Sperren derModus- 3 0 0-Losen, 1-Sperren -
Taste
3 Teilsperrungs- Sper.r e derTemperatr- 4 0 0-Losen, 1-Sperren -
Einstellungstaste
Taste
Sperren der
Ventilatorgeschwindig- 5 0 0-Losen, 1-Sperren -
keitstaste
Spe'rren der Zeitplan- 6 0 0-Losen, 1-Sperren -
Einstellungstaste
Einstellung der aktuellen Uhrzeit 1,2/3,4/ JJ, MM,
1 13/01/01 00~99/1~12/1~31
(Jahr, Monat, Datum) 56 101/ / / T
4 ) . Tag/ AM, ) Tag,
5 Einstellung deraktuelllen Uhrzeit PM/1, 2/ Dienstag/ So~Sa/ AM~PM/ 0~12/0~59 | Stunde,
(Tag, Stunde, Minute) 34 PM/12/00 Minute
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Einstellen zusatzlicher Benutzerfunktionen

E
Hauptmenii | Untermenii Funktion 3G Standard Bereich Gerat
Verwendet
Gebrauch der Gebrauch der 1 0 0-Kein Gebrauch, 1-Gebrauch -
: Sommerzeitund Sommerzeit (J/N)
Einstellungsmet- Sommerzeit- "
hoden Anwendungsmethode 2 0 0- Weekly, 1- Taglich i
5 Gebrauch der Sommerzeit (Weekly) Start 124 03/F 1~12. Monat/ )
s (?Monat, 2. Sonntag) 1~4, F (letzte Woche). Woche
3 Gebrauch der Sommerzeit (Weekly) Ende 1274 10/F 1~12. Monat/ )
(?Monat, 2. Sonntag) ' 1~4, F (letzte Woche). Woche
Gebrauch der Sommerzeit (Taglich) Start Monat,
4 1,2/3,4 22 ~Dez/1~31.T.
(?Monat, ? Datum) /3 03/ Jan~Dez/1~31.Tag Datum
Gebrauch der Sommerzeit (Taglich) Ende Monat,
5 (? Monat 2 Datum) 1,2/3,4 09/22 Jan~Dez/1~31.Tag Datum
' Einstellen/Prifen dfer‘ 12 5 0~30 Sek 1Sek
Hintergrundbeleuchtungs-Zeiteinstellung
Gebrauch derLED (Griin) (J/N) 3 1 0-Kein Gebrauch, 1-Gebrauch -
6 Gebrauch derLED (Rot) (J/N) 4 1 0-Kein Gebrauch, 1-Gebrauch -
Ein- oder Ausschalten
der Luftreinigkeitsgrad- .
Beleuchtungsfunktion des > ! 0-Aus, 1-Ein i
Innengerats
Ventilator(ERV)- | Gebrauch derVentilator )
1 0-Kein G h,1-G h -
Verzdgerungszeite- | (ERV)-Verzogerung (J/N) 0 ein Gebrauc ebrauc
instellung/Prifen
7 [BeiVerwenden
derVentilator (ERV)- Verzdgerungszeit 3,4 30 30~60 Minuten 1 Minute
Sperrungss-
teuerung]
8 Einfache Abstimmung 1,2 0 -2~+42 1
Zurlicksetzen auf die Benutzermodus- .
0-Keine Verwendung,
0 1 Standardwerte 1 0 1-Zuriicksetzen -
(mit Ausnahme der aktuellen Zeit)

1) Der auf der Fernbedienung verfiigbare Solltemperaturbereich kann sich, abhdngig von dem
Solltemperaturbereich, dervon dem Innengerat unterstitzt wird, andern.

HINWEIS

Falls das Innengerat die Funktion nicht unterstitzt, wird 'NONE’ angezeigt. In einigen Féllen ist die
Einstellung eventuell nicht moglich oder sie kann nicht angewendet werden, obwohl sie am Gerat
eingestellt ist.

e Sommerzeit: Praxis dervorlibergehenden Voreinstellung von Uhren im Sommer.

¢ Die Luftreinigkeitsgrad-Beleuchtungsfunktion kann als Nutzeroption betrieben werden. Diese Funktion
ist nur bei bestimmten Modellen verfligbar.
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Einstellung der aktuellen Uhrzeit (Beispiel)

1 Drlicken Sie die User Set -Taste.

e (Hauptmen) wird angezeigt und Sie kdnnen die [/\]/[ VV]-Tasten
(M| zur Auswahl von Nr. 4 driicken, wodurch die aktuelle Uhrzeit
eingestellt wird.

2 Drcken Sie die [>]-Taste zum Einstellen von Jahr, Monat,
Datum'im [Untermendi].
e Driicken Sie die [Al/[ V]-Taste, um Nr. 1 auszuwahlen. Sie kbnnen
' die Jahr/Monat/Tag-Einstellung andern.

3 Dricken Sie die [>]-Taste, um das Jahr' auszuwahlen.
e Driicken Sie die [Al/[ V]-Tasten, um das Jahr ('00~'99)
auszuwahlen.

3

4 Dricken Sie die [>]-Taste, um den 'Monat' auszuwahlen.
e Drlicken Sie die [A]/[ V]-Taste, um den Monat (01~12)
auszuwahlen.

3

5 Dricken Sie die [>]-Taste, um das 'Datum' auszuwahlen.
e Drlicken Sie die [A\]/[ V]-Tasten, um das Datum (01~31)
auszuwahlen.

|

6 Driicken Sie Set-Taste, um lhre Einstellung von Jahr, Monat,
Datum' abzuschlieBBen.

e Die Einstellungsanderungen werden angewendet und Sie
konnen zum Untermen(i wechseln.

7 Wahlen Sie in das Untermeni 'Tag, AM/PM, Stunde, Minute'.
e Drlicken Sie die [A]/[ V]-Taste, um Nr. 2 auszuwahlen. Sie kdnnen
den 'Tag, AM/PM, Stunde, Minute' einstellen.
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Einstellen zusatzlicher Benutzerfunktionen

8 Drlicken Sie die [>]-Taste, um den 'Tag' auszuwahlen.
e Driicken Sie die [Al/[ V]-Tasten, um den Tag auszuwahlen
(So~Sa).

9 Dricken Sie die [>]-Tasten zur Auswahl von 'AM oder PM'.
e Drlicken Sie die [A]/[ V]-Tasten zum Umschalten zwischen AM
PM und PM.

10 Driicken Sie die [>]-Taste, um die 'Stunde' auszuwahlen.
e Drlicken Sie die [A]/[ VV]-Taste, um die Stunde (01~12)
ic auszuwahlen.

11 Driicken Sie die [>]-Taste, um die 'Minute' auszuwahlen.
e Drlicken Sie die [Al/[ V]-Tasten, um die Minute (00~59)
auszuwahlen.

[
[

12 Durch Driicken der Set-Taste kdnnen Sie die Einstellung des
aktuellen Zeitpunkts abschliel3en.

e Die Einstellungsanderungen werden angewendet und Sie
konnen zum Untermen(i wechseln.

13 Driicken Sie die Taste ESC, um in den normalen Modus zu
wechseln.
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